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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 070/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie Magnaplast DN 50 — 160 mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rura drenarska z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu){PVC-U), perforowana i nieperforowana szereg Z, SN4 lub
SN8 bez otuliny syntetycznej

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do budowy systeméw odsaczajgcych, rozsaczajacych, odwodnieniowych, réwniez w inzynierii komunikacyjnej

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-C-89221:1998/AZ1:2004
Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY )

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wiasciwosci materiatu

Niezmiekczony poli{chlorek winylu) z
niezbednymi komponentami umozliwiajgcymi
produkcje rur

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

Wymiary Z - DN50-1,2, DN80-1,2, DN100-1,2,
DN125-1,5, DN160-1,5
Powierzchnie gtadkie bez pecherzy,
Wyglad zewnetrzny niezhomogenizowanych czesci surowca i

obcych wtracen

Sztywnos¢ obwodowa

SN >4 kN/m? dla rur: DN80, DN100, DN125,
DN160
SN > 8 kN/m?2 dla rur: DN50

Udarnos¢

TIR £ 10%, obszar A

Odporno$¢ na udarowe rozcigganie

Brak pekniec

Wytrzymatos¢ ztgcza

Wydtuzenie max.: AL 10%

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg

z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grze$kowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 08.02.2019

(miejsce i data wydania)

(podpis osoby upowaznionej)
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