MAgNQocast

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 026/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury HTplus

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezcisnieniowego transportu sciekdw w kanalizacji wewnatrz konstrukcji budowli o temperaturze maksymalnej do
90°C (w krétkim okresie czasu do 95°C) — obszar zastosowania ,,B” w systemach wewnatrz budowli i zamocowanych na
zewnetrzna na scianach budowli

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System oceny zgodnosdci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2 z dnia 30.03.2022,
Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Wymiary:
- érednica zewnetrzna i grubos¢ $cianki

- dtugosc efektywna rur (mm)

- kat zukosowania

-DN/OD 32x1,8 mm, DN/OD 40x1,8 mm,
DN/OD 50x1,8 mm, DN/OD 75x1,9 mm,
DN/OD 110x2,7 mm, DN/OD 160x3,9 mm,
- 150, 250, 315, 750, 1500, 2000, 3000,
5000, 6000,

-a215° £45°

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia
(MFR)

Zmiana MFR w wyniku przetwdrstwa
£0,2 g/10 min

Skurcz wzdtuzny

< 2%, brak uszkodzen w postaci pecherzy,
rozwarstwien i peknie¢

Udarnosé

TIR < 10%

Szczelnosc potaczen badana wodg

Brak przeciekdw

Szczelnosc potaczen badana
powietrzem

Brak przeciekéw

Odpornos¢ na cykliczne dziatanie
podwyiszonej temperatury

Brak przeciekéw przed i po badaniu;
Dla DN = 50: Ugiecie <3 mm
Dla DN > 50: Ugiecie <0,05 d,

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie 1 nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 26.04.2022

(miejsce i data wydania)

* aktualizacja KDWU nr 26/3 2 dnia 24.01.2022
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(podpis osoby upowainionej)
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