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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 017/2

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki do kanalizacji zewnetrznej z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), DN 110 — 500 mm:
Kolana KGB 15°,30°, 45°, 67° i 87°

Trojniki KGEA 45° i 87°

Korki KGM

Zaslepki KGK

Ztaczki dwukielichowe przesuwne {mufy) KGU
Ztaczki dwukielichowe KG-ERMM

Redukcje i redukcje wielostopniowe KGR
Ztaczki do rur kamionkowych KGUS

Ztgczki do rur zeliwnych KGUG

Wyczystki KGRE

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SDR41, PVC-U, UD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi:
obszar zastosowania UD

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie
Zaktad w Sieniawie Zarskiej, Zakiad w Emstek, Niemcy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 1401-1:2019-07
,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

1/3



7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZ

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartos¢ PVC

2 85%

Obliczona na podstawie
znanej receptury
producenta

Wytrzymatosé na cisnienie
wewnetrzne

Brak uszkodzen

Badanie materiafu rury
wykonywane na prébce w
postaci rury

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne

Wyglad zewnetrzny powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
zarysowan, pecherzy, zanieczyszczen, poréw
Barwa Pomaranczowo-hrazowa

Cechy geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrohie: DN110,
DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500

Wiasciwosci mechaniczne

Elastycznos¢ lub wytrzymatosé mechaniczna:
brak peknieé, przeciekdw, rozwarstwien

Tylko dla ksztattek
wykonywanych z co
najmniej dwoch elementéw
prefabrykowanych

0Odpornos¢ na uderzenia (metoda zrzutu): brak
uszkodzen

Wiasciwosci fizyczne

Temperatura mieknienia wedtug Vicata
(VST )2 77°C

Zmiany w wyniku ogrzewania:

Wodoszczelnosé: brak przeciekow

Tylko dla ksztattek
wykonywanych z co
najmniej dwoéch elementéw
prefabrykowanych

Szczelnosc

Szczelnosc potaczen z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajgcym: woda - brak
przecieku, powietrze - € -0,27 bar

Odpornos¢ na cykliczne dziatanie podwyiszonej
temperatury: brak przecieku

Tylko dla obszaru
zastosowania UD i DN <200

9. Wiasciwosci uizytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach na wylaczng odpowiedzialnosc.
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W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Sieniawa Zarska 10.09.2019

(miejsce i data wydania)

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

N

\ —

(podpis osoby upowaznionej)
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