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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB s3 tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast
MCF do wykonywania szczelnych przejs¢ rur instalacyjnych. Wyroby sg produkowane przez Magnaplast
Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie, w zakfadzie produkcyjnym w Sieniawie Zarskiej.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementow sktadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce wyroby:

— tuleje Magnaplast KGF1 w ksztatcie podwdjnego kielicha, o dtugosciach L =110 mm i L =240 mm
oraz $rednicach nominalnych DN/OD 110 + 500, wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), z pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM umieszczonym w rowku uksztattowanym
wewnatrz tulei, wg norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002+A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003
i PN-EN 681-2:2003+A2:2006, wg rys. A1 i A2,

— tuleje Magnaplast KGF2 w ksztatcie podwojnego kielicha, o dtugosciach L =110 mmiL =240 mm
oraz $rednicach nominalnych DN/OD 110 + 200, wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), z pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM umieszczonym w rowku uksztattowanym
wewnatrz tulei, wg norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002+A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003
i PN-EN 681-2:2003+A2:2006, wg rys. A3 i A4,

— tuleje Magnaplast MCF w ksztalcie kielicha, o dlugosciach L = 107 + 300 mm i $rednicach
nominalnych DN/OD 160 oraz DN/ID 200 + 800, wykonane z polipropylenu (PP), wg rys. A5.
Ksztatt, wymiary, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie tulei Magnaplast KGF i Magnaplast

MCF podano w Zatgczniku A. Opis surowcéw i materiatéw, z ktdérych sg produkowane wyroby objete

niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast MCF sg przeznaczone do wykonywania:
— wodoszczelnych potgczen rurociggdéw ze studzienkami, kolektorami i zbiornikami betonowymi,
w systemach kanalizacji,
— szczelnych przejs¢ instalacji (rurociggdéw) przez przegrody budowlane, wewnetrzne
i zewnetrzne, w obiektach budowlanych (z wyjgtkiem przegréd klasyfikowanych w zakresie
odpornosci ogniowej).
Tuleje Magnaplast KGF sg przeznaczone do stosowania z rurami gtadkosciennymi, wykonanymi
z tworzyw sztucznych, wg normy PN-EN 1401-1:2019, PN-EN 1852-1+A1:2023, PN-EN 14758-1:2012 lub
PN-EN 13476-2+A1:2020, o $rednicach nominalnych DN/OD: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 i 500.
Tuleje Magnaplast MCF sg przeznaczone do stosowania z rurami strukturalnymi, dwusciennymi,
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej, wykonanymi z tworzyw
sztucznych, wg normy PN-EN 13476-3+A1:2020, o srednicach nominalnych DN/OD 160 i DN/ID: 200, 250,
300, 400, 500, 600 i 800.
Tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast MCF powinny by¢ taczone ze studzienka, kolektorem,

zbiornikiem lub przegrodg w sposéb trwaty, poprzez szczelne osadzanie bezposrednio w otworze
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technologicznym w betonie. Tuleje moga by¢ réowniez osadzane poprzez wklejenie w otwér za pomoca
klejow epoksydowych. Wyroby mogg by¢ montowane w trakcie wykonywania studzienki, kolektora,
zbiornika lub wznoszenia przegrody, a takze w prefabrykowanych studzienkach, kolektorach, zbiornikach
lub istniejgcych przegrodach.
Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j,

— instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe tulei Magnaplast KGF i Magnaplast MCF oraz metody zastosowane do ich

oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wytrzymato$¢ na uderzenie PN-EN ISO 13263:2017
(metoda zrzutu) warunki badania:

temperatura: 0°C

brak uszkodzen wysoko$¢ spadku:

DN <160: 1,0 m
DN = 160: 0,5 m
2 | Zmiany wygladu w wyniku glebokosé peknigé, rozwarstwieri lub ]
ogrzewania pecherzy nie przekracza 20% grubosci PN-EN 1SO 580:2006

metoda A: suszarka
temperatura: 150°C
czas: 30 min

§cianki wokét punktu(éw) wirysku; zadna
czese linii igczenia nie ma rozwarcia
wiekszego niz 20% grubosci Scianki

3 Szczelnos$é potaczen:

=pry c-hienenu 0B b ) e brak przeciekéw i uszkodzen | PN-EN ISO 13259:2021
-przycisnienuQ5bar | brakprzeciekéwiuszkodzen i warnsk B | ¢
- przy podcisnieniu -0,3 bar spadek podcisnienia < -0,27 bar

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci
technicznych.

Sposbéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2023 ., poz. 873).
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wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,

powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
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z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewnia¢ utrzymanie w produkgcji seryjnej deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmuja sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) wygladu zewnetrznego i barwy.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymatosci na uderzenie (metodg zrzutu),
b) zmian wygladu w wyniku ogrzewania,
c) szczelnosci potaczen.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobdw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0653 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tulei Magnaplast KGF i Magnaplast MCF, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowier Oceny, maja wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrob bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
witasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0653 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidtowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. GT/194/2023. Sprawozdanie z badan. Sie¢ Badawcza tukasiewicz. Instytut Inzynierii Materiatdw
Polimerowych i Barwnikéw. Gliwice, 2023 r.
B/KMF/08/2023. Raport z badan. Laboratorium zaktadowe Magnaplast. Sieniawa Zarska, 2023 r.
Raport z badan nr LZE01-01826/18/Z00NZE dotyczacy wyroboéw Magnaplast, KGF i MCF do
wykonywania szczelnych przej$¢ instalacyjnych. Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB,
Poznan, 2018 r.

4. Badania kontrolne tulei ochronnych (przejs¢ murowych). Sprawozdanie z badan nr 85/12/SM1.
Zakiad Inzynierii Materiatowej Gtéwnego Instytutu Goérnictwa.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1852-1+A1:2023 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego  bezciSnieniowego odwadniania i  kanalizacji.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13476-2+A1:2020 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Systemy przewodéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
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PN-EN 13476-3+A1:2020

PN-EN 1401-1:2019

PN-EN 14758-1:2012

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-2:2003/A3:2006

PN-EN ISO 1133-1:2022

PN-EN 1SO 306:2023

PN-EN ISO 1183-1:2019

Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gfadkg wewnetrzng
i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Systemy przewoddéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaftek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu,
typ B

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego  bezci$nieniowego odwadniania i  kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej. Polipropylen
z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Ksztaftki witryskowe z tworzyw termoplastycznych.
Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 1:

Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1:
Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$c 2:
Elastomery termoplastyczne

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskazZnika szybkoSci
plyniecia (MFR) i objetoSciowego wskaZnika szybkoSci ptyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie
temperatury mieknienia metodg Vicata (VST)

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda

piknometru cieczowego i metoda miareczkowa
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PN-EN ISO 13259:2021

PN-EN ISO 13263:2017

PN-EN I1SO 2507-1:2017

ITB-KOT-2018/0653 wydanie 1

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukfadanych pod ziemig. Metoda badania
szczelnosci pofgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Metoda badania
wytrzymatosci na uderzenie

Rury i ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Temperatura
migknienia wedlug Vicata. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine dla metody
badania

Tuleje Magnaplast KGF i Magnaplast MCF do wykonywania

szczelnych przejs¢ rur instalacyjnych

ZALACZNIKI

Zalacznik A. Ksztalt, wymiary, wyglad zewnetrzny, barwa i znakowanie...........cccccceeecvveeeiieeeeicieeeeas 10

Zalacznik B. Surowce i materiaty
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Zatacznik A.

A.1. Ksztalt i wymiary
Wymiary tulei Magnaplast KGF i Magnaplast MCF podano narys. A1 + A5.

A.2. Wyglad zewnetrzny i barwa
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne tulei Magnaplast KGF i Magnaplast MCF powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione zarysowan, pecherzy, zanieczyszczen, poréw i jakichkolwiek innych niejednorodno$ci

powierzchni. Barwa powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

A.3. Znakowanie

Znakowanie tulei PP tulei Magnaplast KGF i Magnaplast MCF powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty
i czytelny. Znakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

—  nazwe producenta i/lub znak handlowy,

—  $rednice nominalng.
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L, mm DN/OD di,mm d2, mm dz, mm ds, mm S, mm
110 111,010 115,020 123,0%1.5-0 132%2.0 10,506
125 126,010 130,0%20 137,5*1:5-0 14720 11,0%06
160 161,00 164,020 173,5+1.5-0 185%2.0 13,0%06
200 201,0+"0 206,540 212,010 22820 14,4206
110

250 251,0%1.0 256,020 273,0*15-0 28620 21,0%09
315 316,5%2515 322,0%20 344,0%150 354%2.0 23,0%08
400 401,5"30-18 | 406,0420 429,0%1510 43720 28,0412
500 501,8+30-1.8 505,0%2.0 536,050 546%2.0 34,0815

Rys. A1. Tuleje Magnaplast KGF1 o diugosciL =110 mm
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L =240
L, mm DN/OD di, mm dz, mm d3, mm ds, mm S, mm
110 111,0%10 122,020 122,015 138,0%20 10,506
125 126,0%10 136,020 140,05 153,020 11,006
160 161,0*1.5-1.0 172,0%20 171,0%15 192,0%20 13,006
200 201,0*1:51.0 213,5%20 212,5%15 233,0%20 15,006
240
250 251,0*1.5-1.0 261,0%20 272,015 292,0%20 22,0%09
315 316,0%251.0 325,5%20 341,0%1° 357,0%20 23,0%09
400 401,0%25-10 412,0%30 429,0%15 448,020 28,012
500 501,0*30-10 512,0%30 535,0%1.5 554,0%20 34,0%12
Rys. A2. Tuleje Magnaplast KGF1 o diugosci L =240 mm
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L, mm DN/OD @D1, mm | D2, mm | @Da, mm B, mm
110 110,450 (120,6*0.7-03 135,6 9,1+20-0
125 125,4105-0 | 137 5+0.7-04 150,9 10,4220
110
150 160,5%05-0 |74 3*0.705| 1870 11,7240
200 200,6%050 1216,2%08-06| 2320 13,0%28-0

Rys. A3. Tuleje Magnaplast KGF2 o dtugosciL =110 mm
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L, mm DN/OD @D1, mm | @D2, mm | @Da, mm B, mm
110 110,4*05-0 |120,6*0.7-03 144,0 9,1+200
125 125,4*05-0 (137 5+0.7/-04 157,4 10,4+2.2-0
240

150 160,5*05-0 (174,3*0.7-05 199,8 11,7+240
200 200,6%050 |216,2+08-06| 2415 13,0+280

Rys. A4. Tuleje Magnaplast KGF2 o diugosci L = 240 mm
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L, mm DN/ID DN/OD D, mm d2, mm
107 - 160 176%2 16122
153 200 - 259%2 20741
180 250 - 320%2 285+2-1
219 300 - 386%2 341#12
224 400 - 507+ 454+2-0
250 500 - 635+5-0 57613
310 600 - 765+6/-0 687+14
300 800 - 970 915+3/2

Rys. A5. Tuleje Magnaplast MCF
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Zalacznik B.

Do produkcji tulei Magnaplast KGF nalezy stosowac¢ nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), a do
produkgiji tulei Magnaplast MCF nalezy stosowac polipropylen (PP), o wiasciwosciach podanych w tablicy
B1.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
= 5
1 | Gestesé, glom <155 PN-EN 1SO 1183-1:2019
2 | Temperatura migknienia wg Vicata, °C >90 PN-EN ISO 306:2023,
B metoda B50
Polipropylen (PP)
= 3
2 | Cistase, glem <095 PN-EN ISO 1183-1:2019
4 | Temperatura migknienia wg Vicata, °C >80 PN-EN 1SO 2507-1:2017
5 | Masowy wskaznik szybko$éci ptyniecia ] T
MER (230°C / 2,16 kg), g/10 min <30 PN-EN ISO 1133-1:2022

Do produkgiji tulei powinien by¢ stosowany pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan producenta. Moze
by¢ dodawany surowiec wtérny tego samego rodzaju, odzyskiwany z wiasnej produkcji, pod warunkiem
nie pogorszenia wiasciwosci mieszanki w stosunku do surowca pierwotnego.

Do uszczelniania potgczen powinny by¢ stosowane uszczelki i pierscienie uszczelniajgce, wg norm
PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003 i PN-EN 681-2:2003/A3:2006.
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