MagnQptast

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 039/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury KG PVC-U SN2 o $ciance strukturalnej

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PVC-U, SN2, U, Klasa A

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do transportu $ciekéw o temperaturze nie wyzszej niz +60°C, w sieciach kanalizacji bezci$nieniowej (grawitacyjnej),
sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej w obszarze stosowania ,,U” wg normy PN-EN 13476-1:2020
(poza konstrukcjami budowli) oraz poza terenami obcigzonymi ruchem drogowym.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcii wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych:

system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY
7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2075 wydanie 1
Rury KG z PVC-U SN2 o $ciance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
NIE DOTYCZY
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Tolerancja wymiaréw (deklarowana
grubosé scianki)

DN/OD 160x3,2 mm, DN/OD 200x3,9 mm
DN/OD 250x4,9 mm, DN/OD 315x6,2 mm
DN/OD 400x7,9 mm, DN/OD 500x9,8 mm

Uwagi

Temperatura mieknienia wedtug
Vicata, 0°C

279°C

Odporno$¢ na uderzenia zewnetrzne
w temp. 0°C

TIR<10%

Skurcz wzdtuzny

<5 %, brak pecherzy, peknieé i rozwarstwien

Sztywnos¢ obwodowa, kN/m?

SN2 22

Jednorodnosc struktury warstwy
spienionej {rdzenia)

warstwa spienionego PVC-U wykazuje jednolitg
strukture

Szczelnosé potaczen kielichowych

bez przeciekéow
spadek podciénienia <-0,27 bar

Elastycznos¢ obwodowa

brak peknie¢ i rozwarstwien

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia z 2004 r. 0 wyrobach na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta

W imieniu producenta podpisai(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 02.10.2023

{miejsce i data wydania)

*aktualizacja KDWU Nr 039/3 z dnia 21.12.2021

{podpis osoby upowaznionej)
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