MagnQptest

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 063/2

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji zewnetrznej KG 2000 SN10 i SN16, DN 110 — 630 mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SN10 i SN16, PP-MD, UD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkédw oraz poza nimi — obszar
zastosowania ,,UD”

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Stralle 6, D- 49377 Vechta
Zaktad Vechta, Niemcy. Zaklad Sieniawa Zarska (Magnaplast), Polska.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki kuzyckie

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacia techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu:
NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0494 wydanie 2

Rury i ksztattki z polipropylenu z modyfikatorami mineralnymi {PP-MD), do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i
kanalizacji.

Rury i ksztattki KG 2000 SN10 i SN16, z polipropylenu z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD)

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1207 wydanie 1

Rury KG 2000 SN10 i SN16 oraz ksztattki KG 2000 SN16 z polipropyleny z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD)
do sieci kanalizacyjnych bezci$nieniowych
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Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drog i Mostéw

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Skurcz wzdtuzny

< 3%, brak uszkodzeri w postaci pecherzy i
pekniec

Sztywno$¢ obwodowa rur

SN 2 10 kN/m?, SN = 16 kN/m?

Udarnosé

Elastyczno$é¢ obwodowa

TIR<10%

- odksztatcenie 30% $rednicy DN/ID<300

- odksztatcenie 20% $rednicy DN/ID2400 na
$ciankach nie powinno by¢ peknig¢, rys oraz
rozdzielenia

Udarnosé rur
{metoda schodkowa)

Hso2z1lm
maksymalnie jedno pekniecie ponizej
wysokosci spadania 0,5 m

Szczelno$é potgczen kielichowych z
uszczelnieniem pierscienieniem
elastomerowym

Brak przeciekéw przy cisnieniu wody
0,05 bari 0,5 bar
Cisnienie powietrza <-0,27 bar

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

{imig i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 05.01.2024

(miejsce i data wydania)

{podpis osoby upowaznionej)
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