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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 042/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury MAGNACOR z PP

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP, SN10 lub SN12

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DN/OD 160 mm, DN/ID 200+800 mm: do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - obszar
zastosowania ,,U” poza konstrukcjami budowli oraz ,,UD” poza konstrukcjami budowli oraz wewnatrz konstrukcji
budowli

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statoéci wtasciwosci uzytkowych:

system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1185 wydanie 2
Ruty i ksztattki MAGNACOR SN10 i SN12 z polipropyleny {PP) do kanalizacji zewnetrznej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

1/2



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

[

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
| budowlanego dla zamierzonego
| zastosowania lub zastosowat

| Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wytrzymatosé na ciénienie
wewnetrzne

[
i
| Brak uszkodzen

' Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia
MFR 230°C/2,16kg

| Barwa

Wymiary

| Badanie materiafu
wykonane na prébce w
postaci rury litej

AMFR < 3 g/10 min

Badanie materiatu

Warstwa zewnetrzna czarna, warstwa
wewnetrzna jasno szara

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:
DN/OD 160, DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300,
DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800

Wihasciwosci fizyczne

Odporno$¢ na ogrzewanie - test piecowy: brak
rozwarstwien, pekniec i pecherzy

.
|
|
i
|

Witasdciwosci mechaniczne

| Sztywnos¢ obwodowa:
SN > 10 kN/m?
| SN2 12 kN/m?

Elastyczno$¢ obwodowa 30:

W trakcie badania:

- brak spadku mierzonej sity,

- brak peknie¢ w zadnej czesci struktury scianki,
Po badaniu:

- brak rozwarstwienia $cianki

- brak uszkodzen innego typu,

- brak trwatego wyboczenia, tacznie z
wklestosciami i wypuktosciami w zadnym
kierunku i w zadnej czesci struktury $cianki

Udarno$é w temperaturze 0°C {metoda
spadajacego ciezarka): TIR < 10%

Szczelnosé

Szczelno$¢ potaczen z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajgcym: brak przeciekéw i
nieszczelnosci

Odpornos¢ potaczen na cykliczne dziatanie
podwyzszonej temperatury: brak przecieku

Szczelnos$¢ potaczen badana woda: brak
przecieku

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

{imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 29.09.2022 r.

{miejsce i data wydania)

(podpis osoby upowaznionej)
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