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PRACUJEMY W SYSTEMIE ZARZADZANIA JAKOSCIA IS0 9001 : 2015

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr: 7/2026/MPJ

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Laczniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Laczniki zaciskowe o zakresie Srednic od 20 do 63 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach wodociggowych przy cisnieniu roboczym pr < 16 bar
i temperaturze roboczej wody tr < 20°C.
Do laczenia rur polietylenowych spetniajacych wymagania normy
PN-EN 12201-2:2024 i tgczenia z rurami polietylenowymi rur metalowych
gwintowanych lub ksztattek 1 armatury z kréécami. Cignienie pracy lacznikéw
uzaleznione jest od dopuszczalnych parametrow pracy taczonych rur.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MPJ Sp. z 0.0. ul. Jana Kasprowicza 15, 20-232 Lublin

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlaSciwosci
uzytkowych: system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow
i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1884 wyd. 2 (wazna do 27.07.2031)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wymiary Wymiary nominalne powinny by¢ zgodne

z podanymi na rys. 1-14; gwinty przylaczeniowe
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 10226-1:2006 i normy PN-EN ISO 228-
1:2005

Wytrzymatos$¢ korpusu tacznika | Brak uszkodzen i przeciekow
zaciskowego na wewnetrzne
cisnienie hydrostatyczne

Szczelno$¢ potaezenia (tacznik | Brak uszkodzen i przeciekow
zaciskowy - rura) przy cisnieniu
Wewneurznym

Szczelno$é polaczenia (tacznik | Brak uszkodzen i przeciekow
zaciskowy - rura) przy cisnieniu
wewnetrznym i zginaniu

Odporno$¢ na wycigganie przy | Brak uszkodzen i przeciekow
statej sile wzdtuzne;j

Szczelnos¢ polgczenia (tacznik | Brak nieszczelnosci
zaciskowy - rura) przy
podcisnieniu

Wplyw na jakos¢ wody Atest higieniczny PZH Nr B.BK.60110.619.2026
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

w Warszawie. Spetniajg wymagania higieniczne
i moga by¢ stosowane w instalacjach wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

9. Wlasciwos$ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Konrad Deminski — Prezes Zarzadu

es Zafzad R
Lublin, 5 sierpnia 2026 . ”Gééf'

(miejsce i data wydania) " (podpis)
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