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Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej Skolan Safe DN 56 — 200 mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury Skolan Safe, PP, BD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji kanalizacji bezciénieniowej niskoszumowej zaréwno wewngtrz budowli — obszar zastosowania ,,B”
jak i zakopanej pod konstrukcjg budowli lub zabetonowanej - obszar zastosowania ,,BD”

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strae 6, D- 49377 Vechta

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0782 wydanie 1 z dnia 25.01.2019 r.
Rury i ksztattki systemu SKOLAN Safe z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wymiary Tablicanrl
Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia | Zmiana MFR w wyniku przetwérstwa
(MFR) <0,2 g/10 min
<58 " .
Shurezwatluihy < 2%, brak'us’z.kodzep w postaci pecherzy,
rozwarstwien i peknigc¢
Sztywnos$¢ obwodowa SN > 8 kN/m?
Udarnos¢ TIR< 10%
Szczglnosc potaczen badana wodg i Brak przeciekéw
powietrzem
Szczelnqsc F')o{acz.en k!ehgho'wych z Brak przeciekéw
uszczelnieniem pierscienieniem e sl 5
Ci$nienie powietrza < -0,27 bar
elastomerowym
Odpornos¢ na cykliczne dziatanie kg przec«e'kow.pr‘zed il
odwyzszonej temperatury Dla DN £50: Ugiecie <3 mm
P Dla DN > 50: Ugiecie <0,05 d»
Tablicanr1
Gr. $cianki Srednica zew. Mufa Gniazdo
DN sl di d2 d3
DN 56 4,0-4,7 58,0-58,3 58,5-59,0 67,3-68,3
DN 78 4,5-5,2 78,0-78,3 78,5-79,0 87,3-88,3
DN 90 4,5-5,2 90,0-90,3 90,5-91,0 100,0-101,0
DN 110 5,3-6,1 110,0-110,4 110,5-111,0 120,3-121,3
DN 125 5,3-6,2 135,0-135,4 135,5-136,1 147,2-148,2
DN 160 5,3-6,2 160,0-160,4 160,5-161,1 173,7-174,7
DN 200 6,2-7,1 200,0-200,4 200,8-202,3 221,9-223,9

9. Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyizej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg

z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jako$ci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 28.01.2019

(miejsce i data wydania)

(podpis osoby upowaznionej)
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