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Magnaplast входит в состав немецкого холдинга, занимающегося переработкой пластмасс, 
и является лидером в области производства канализационных систем.

Очень хорошо развитая дилерская сеть делает продукцию Magnaplast легко доступной во всей 
Европе и не только, а благодаря сырью, получаемому от лучших поставщиков, характеризующейся 
найвысшим качеством.

Magnaplast успешно реализует политику комплексного ответа на потребности клиентов и по-
могает в оптимальном подборе ассортимента, что обеспечивает широкий спектр высокотехно-
логичных продуктов, который состоит из:
• HTplus – уникальная система внутренней канализации из полипропилена
• Ultra dB – бесшумная внутренняя канализация новой генерации
• Skolan dB – толстостенняя бесшумная канализация
• KG – система наружной канализации из ПВХ
• SC – система канализационных колодцев
• MAGNACOR – система двухслойных гофрированных труб из полипропилена
 для наружной канализации
• PE – трубы и фитинги из полиэтилена
• DR – дренажные трубы и колодцы

www.magnaplast.plMagnaplast Sp. z o.o.    
Сенява Жарска, 69, 68-213 Липинки Лужицкие, Польша

тел. + 48 (68) 363 27 00 факс +48 (68) 363 27 72, 363 27 73
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внутренняя бесшумная 
канализация



Внутренний
звукопоглощающий слой
белого цвета, что облегчает
контроль

Трехлепистное уплотнение 
(кас. Ø110, Ø125 i Ø160) 
обладающая конструкцией,
улучшающей звукопоглощение 
и надёжность соединений

Шкала в сантиметрах

Наружный слой
с повышенной стойкостью
к загрязнениям 
и ударопрочностью

Га р а н т и р о в а н н о е  к а ч е с т в о Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

ультра тихие

Трубы и фитинги Ultra dB соответствуют требованиям стандартов

PN-EN 14758-1:2012 и PN-EN 1451-1:2018-02, а также 
Национальной технической оценки ITB-КОТ-2017/0167

Манжетные уплотнения наивысшего качества изготавливаются из 
термопластического эластомера, производятся в соответствии 
с нормой PN-EN 681-1:2006

Высокий уровень звукоизолации потвержденный исследованиями  
института Фраунгофера в Штутгарте

Оригинальная рецептура – полипропелен (PP-C) и натуральные 
минеральные добавки

Диапазон диаметров: 50, 75, 110, 125, 160 мм

Трубы и фитинги со штрих – кодом EAN 13 

Н о в ы й  д и а м е т р :  Ø 1 2 5

• Уровень шума системы 16 дб (при 4 л/с)

• Многослойная труба с твердыми слоями стенки

• Класс жёсткости ≥ SN8 kN/m2 (DN 110 – DN 160)  – область 
 применения BD –  возможность монтажа прямо в пол 

• Высокая механическая прочность при температурах даже 
 до -20°C – возможность монтажа в условиях зимы

• Герметичность манжетного соединения до 4,5 бар 
 (45 м водяного столба), возможность использования 
 в дренажных системах зданий

• Устойчивость к воздействию сточных вод с температурой до 95°C

• Химическая стойкость в диапазоне pH 2 – pH 12

Бесшумная внутренняя канализация –  это комплексная система 
труб и фитингов, производимых на базе полипропилена с добавлением
минеральных компонентов.

Система  служит для строительства безнапорных, дождевых
и промышленных канализационных систем с низким уровнем шума. Она
используется для отведения хозяйственно-бытовых и коммунальных, а также
промышленных сточных вод высокой степени агрессивности, в том числе с
высокой концентрацией сероводорода и высокой температурой. Трубы и фитинги
Ultra dB идеально подходят для использования в системах водоотведения
многоэтажных зданий.


