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03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
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Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiIM-KOT-2019/0272 wydanie 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1213), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

MAGNAPLAST Sp. z o.0.

z siedziba: Sieniawa Zarska 69
68-213 Lipinki Luzyckie

Instytut Badawczy Drég i Mostow

stwierdza pozytywna ocene¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
i z polipropylenu (PP) do drenazu
o nazwie handlowej: Rury i ksztaltki drenarskie MAGNAPLAST

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 21 stycznia 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;: 21 stycznia 2029 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2019/0272 wydanie 2 zawiera stron 13, w tym zafacznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0272 wydanie 2 przedtuza, zmienia i zastepuje Krajowa Ocene
Techniczng Nr IBDiM-KOT-2019/0272 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie technicznej:
Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) i z polipropylenu (PP)
do drenazu i nazwie handlowej: Rury i ksztaltki drenarskie MAGNAPLAST, zwany dalej
takze: Rurami i ksztaltkami MAGNAPLAST.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela,
o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest MAGNAPLAST Sp. z o0.0., z siedziba: Sieniawa Zarska 69,
68-213 Lipinki Luzyckie.

1.3 Miejsce produkceji wyrobu
a. MAGNAPLAST Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie

1.4 Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Typ/typy wyrobu

1. Rury drenarskie MAGNAPLAST;
2. Ksztattki drenarskie MAGNAPLAST.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialow i surowcéw.
Identyfikacja wyrobu

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje, w ramach typow podanych w pkt 1.4.1, rury

wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i ksztaltki wykonane

z polipropylenu (PP):

e rury drenarskie MAGNAPLAST o $ciankach karbowanych, jednowarstwowych z perforacja
(TP, LP, MP), o Ssrednicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), bez otuliny, z otuling filtracyjna
z geowlokniny lub z filtrem z wldkna kokosowego lub innych widkien naturalnych,

e rury drenarskie MAGNAPLAST o $ciankach karbowanych, jednowarstwowych bez perforacji
(UP), o srednicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), bez otuliny, z otuling filtracyjng
z geowldkniny lub z filtrem z wiékna kokosowego lub innych widkien naturalnych,

e ksztaltki MAGNAPLAST do rur drenarskich, o $ciankach strukturalnych lub litych wykonane
z polipropylenu (PP): nasuwki, zlaczki, kolana, trojniki, redukcje, ztaczki do kielicha PVC,
zkaczki do rur gladkich, korki oraz ksztattki niestandardowe.

Rury drenarskie produkowane sa w zaleznosci od geometrii rozmieszczenia otworéw
perforacyjnych w nastepujacych odmianach (rysunek 1):

e odmiana TP (totally perforated) — rura w peini sgczaca, z catkowita perforacjg, na
powierzchni ktdrej otwory wykonane sg rownomiernie na calym obwodzie, tworzac co
najmniej cztery rz¢dy szczelin na dtugosci rury,

e odmiana LP (locally perforated) — rura czgsciowo saczaca, z czeSciowa perforacjg, na
powierzchni ktérej otwory wykonane sg na wierzchotku rury, symetrycznie w stosunku do
pionowoj osi rury i réwnomicrnic na obwodzic w przedziale kgtowym olkoto 220° (110°),
zas dno rury nie posiada zadnych szczelin. Rury posiadajg co najmniej trzy rzedy szczelin,

e odmiana MP (multipurpose) — rura wielofunkcyjna saczgco-przeptywowa, na powierzchni
ktérej otwory wykonane sa na jej wierzchotku, symetrycznie do pionowej osi rury
1 w maksymalnym przedziale katowym do 120°.
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Rury te posiadaja przynajmniej dwa rzedy szczelin. Dolna cz¢$¢ rury wielofunkcyjnej (MP)
moze stuzy¢ za kanal transportowy dla przeplywu wody. Potaczenie rur moze by¢é
wodoszczelne.

e odmiana UP (unperforated) — bez perforacji.

220°10° 2 £120° 2

O O

MP uP

Rysunek 1— Odmiany rur drenarskich ( * —mozliwy inny przedziat katowy szczelin, po uzgodnieniu
z producentem)

Ulozenie montazowe rur LP i MP jest jednoznacznie okre$lone poprzez oznaczenie na
powierzchni rury wskazujace jej prawidtowe ulozenie.

Glebokos¢ wsuniecia bosego konca rur drenarskich w kielichy rur i ksztattek powinna stanowi¢ co
najmniej 30 % srednicy znamionowej rury do $rednic DN 160.

Rury drenarskie laczone sg poprzez kielichy rur, zlgczki, ksztattki, tgczniki zaciskowe lub poprzez
zgrzewanie. Polaczenia, w ktérych wymagana jest wodoszczelno$é, wyposazone sg w uszczelki
elastomerowe spelniajace wymagania PN-EN  681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 1lub
PN-EN 681-3:2003.

Do wykonania otulin filtracyjnych z widkien syntetycznych do rur drenarskich stosowany jest
materiat spelniajagcy wymagania PN-EN 13252:2016-11.

Rury drenarskic MAGNAPLAST bez otuliny sg produkowane w kolorze zoltym, natomiast
ksztaltki MAGNAPLAST w kolorze czarnym.

Dhugosci rur drenarskich MAGNAPLAST produkowanych w odcinkach prostych wynoszg do
6 m, natomiast w kregach do 250 m. Mozliwa jest produkcja rur w innych dlugosciach, zaleznie
od ustalen pomiedzy zleceniodawcg a producentem.

Wymiary rur i ksztahtek MAGNAPLAST wraz z tolerancjami mierzone zgodnie
z PN-EN ISO 3126:2006 zamieszczono w zalaczniku.

Wykonczenie oraz wyglad rur i ksztaltek drenarskich odpowiadaja wymaganiom
PN-EN 13476-1:2008 1 PN-EN 61386-1:2011.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury 1 ksztaltki MAGNAPLAST sa przeznaczone do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania systeméw odsaczajacych,
rozsaczajacych 1 odwodnieniowych stosowanych do odwadniania drog oraz gruntéw w pasie
drogowym 1 obszarach zwigzanych z inzynierig komunikacyjna.
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2.2 Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen,

W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645, ze zm.).

2.2.3 drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

2.2.4 kolejowe obiekty inzynieryjne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.5 kolejowe budowle towarzyszace z ograniczeniem do obiektéw do obstugi podréznych:
a) perondw,
b) przejsc,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.6 kolejowe budowle ziemne z ograniczeniem do:

a) nasypow,
b) przekopdw,
c¢) skarp nasypdw i skarp przekopow:

w rozumieniu i1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.7 obiekty budowlane metra z ograniczeniem do:

a) stacji,
b) tuneli,
¢) mostow, wiaduktéw i estakad metra,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1210).

2.2.8 inne obiekty budowlane w obrebie pasa drogowego

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz.645, ze zm.)
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Rury i1 ksztaltki MAGNAPLAST mogg by¢ ukladane pod ziemig zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie technicznym na glebokosciach od 0,8 m do 8 m na podktadzie (lub
podsypce) i w otoczeniu prawidlowo zageszczonych gruntdéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy przewodow
kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610:2015-10 dotyczacych szczegélnie zasad zageszczania
gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczenia, a w przypadku
rur odsgczajagcych - gruntu o uziamieniu dostosowanym do wielko$ci szczelin sgczacych lub
rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjne;j.

Pod jezdnig nalezy stosowaé rury i ksztaltki MAGNAPLAST o sztywnosci obwodowej
SN > 8 kN/m? natomiast poza jezdnia moga byé uzyte rury o sztywnosci obwodowej
SN > 4 kN/m? Pod jezdnia w przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ zastosowanie rur
o sztywnosciach obwodowych SN > 4 kN/m? przy zapewnieniu warunkéw zabudowy przewodu
rurowego bez jego nadmiernego odksztatcenia.

Kazdorazowe zastosowanie rur i ksztaltek MAGNAPLAST powinno uwzglednia¢ warunki
wodno-gruntowe, przewidywane obcigzenia oraz skutki osiadania podioza nawierzchni
spowodowane ewentualnymi odksztatceniami elastycznej rury. Dobor odpowiedniego rodzaju rur
1 ksztaltek ukladanych w gruncie moze by¢é wykonany przez projektanta zgodnie
z PN-EN 1295-1:2002 na podstawie wytycznych producenta oraz jego deklaracji dotyczacej
sztywnos$ci obwodowe;j rur.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
1 warunkami, ktére podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych wtasciwych dla poszczegdlnych rodzajow obiektow budowlanych w budownictwie
komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okre§lonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.).

2.4 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.

3 WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1

Lp.

Typ wyrobu

Zasadnicze
charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub
zastosowan

Wlasciwosci uzytkowe
wyrazone

w poziomach, klasach

lub w spos6b opisowy

Jedn.

Metody badan
i obliczen

3

4

Rury drenarskie
MAGNAPLAST

Rzeczywisty stopien
udarnosci (TIR), metoda
spadajacego ciezarka:

- temp. (0 +1)°C,

- dhlugo$¢ prébek
(200£10) mm,

- bijak o masie 250 g

i promieniu zaokraglenia
12,5 mm),

- wysoko$¢ spadku
ciezarka ,,h” zalezna od
$rednicy nominalnej DN:
-DN<50:h=0,8m
-50<DN<90: h=1,0m

- 90<DN<125: h=1,8 m
-DN>125:h=20m

TIR< 10

%

PN-EN ISO
3127:2017-12

Sztywno$é obwodowa
rur o nominalnej klasie
sztywnos$ci SN V:

- SN2

- SN3,2

- SN4

- SN6,3

- SN8

>2,0

>80

kN/m?

PN-EN ISO
9969:2016-02

Wskaznik pelzania rur
-dla PVC-U

-dla PP

PN-ENISO
9967:2016-02

Ksztaltki drenarskie
MAGNAPLAST

Odporno$é na uderzenia
ksztaltek metodg zrzutu:
- miejsce uderzenia —
wlot kielicha

- temperatura badawcza
0°C,

- wysokosé spadku
cigzarka ,,h” zalezna od
$rednicy d.:

d. <125 - 1000 mm;

d. > 125 - 500 mm

bez peknigé Scianki

PN-EN ISO
13263:2017-12

Zmiana wygladu
ksztattek wiryskowych
w wyniku ogrzewania:
temp. badania 150 °C
- e <8 mm, czas 60 min
-8mm<e<16 mm,
czas 120 min

9> 16 mm, ozas 210
min

wokot punktu wirysku
nie ma $ladow peknigé
wiekszych niz 20%
grubosci

PN-EN ISO
580:2006

metoda A
(suszarka)

Y W przypadku rur drenarskich wiasciwos$¢ jest oznaczana na prébkach rur bez filtra lub otuliny filtracyjne;j.
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Rury drenarskie MAGNAPLAST nie wymagaj pakowania, mogg by¢ natomiast wigzane w wigzki
(palety) lub kregi. Ksztattki drenarskie MAGNAPLAST moga by¢ pakowane w opakowania
zbiorcze lub dostarczane luzem.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Rury drenarskie MAGNAPLAST nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych lub paletach.

Ksztaltki drenarskie MAGNAPLAST nalezy sktadowaé¢ w opakowaniach zbiorczych lub na
ptaskich, réwnych powierzchniach w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Dopuszcza si¢ skltadowanie rur 1 ksztattek drenarskich MAGNAPLAST na otwartych placach
magazynowych przez czas nie dluzszy niz 1 rok.

Rury i ksztaltki drenarskie MAGNAPLAST nalezy transportowa¢ w polozeniu poziomym,
zabezpieczone przed przesuni¢ciem i uszkodzeniami. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac¢ ostroznos¢, azeby nie ulegly uszkodzeniu. Rury i ksztaltki drenarskie MAGNAPLAST
nie mogg by¢ przeciagane.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnié ja w sposdb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— mnazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony intemmetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0272 wydanie 2 Strona 8/13

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego objctego niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, ma zastosowanie
krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego.

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okres$lonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastgpiag zmiany surowcoéw, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawiera¢:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkc;ji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcdéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spojnosci pomiarowe;j,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
migdeyoperucyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposo6b znakowania wyrobu,

m) instrukcje montazu wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania
uinigjsze) Krajowej Oceny Techniczngj.
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5.4 Badania kontrolne
5.4.1 Program i cz¢stotliwosé badan

Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zakltadowej kontroli produkcii, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. Zakres badan kontrolnych Czestotliwosc Sprawdzenie wg
1 Wymiary rur i ksztattek Dla kazdej partii wyrobow pkt. 1.4.2
2 Wykonczenie i wyglad rur i ksztaltek Dla kazdej partii wyrobow P pkt. 1.4.2
3 Rzeczywisty stopien udarnosci (TIR) g kazde) perat BEIODORD Tablica 1

lecz nie rzadziej niz raz w roku

Dla kazdej partii wyrobow,

4 Sztywnos¢ obwodowa rur [ miEhEiEE Az Tk Tablica 1
5 Wskaznik petzania rur Raz na 2 lata Tablica 1
Odpornos¢ na uderzenia ksztaltek Dla kazdej partii wyrobow, )
6 i i Tablica 1
metoda zrzutu lecz nie rzadziej niz raz w roku
7 Zmiana wygladu ksztattek wtryskowych Raz na 2 lata Tablica 1

w wyniku ogrzewania

D Wielkosé partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji

5.4.2 Pobieranie probek do badan

Probki do badan kontrolnych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.

5.5 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe 1 identyfikacyjne wyrobu budowlanego powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi wlasciwosciami uzytkowymi i identyfikacyjnymi okreSlonymi w niniejszej
Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene¢ Techniczng uchyla jednostka, ktdra jg wydata, z wtasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajagcych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnoSci ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowiazkow korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU .'

7.1 Przepisy

a)  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

b)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.);

c)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);
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d)

€)

g)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Polskie Normy i inne normy

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajagcych - Cze$é 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$é 3: Materialty z gumy
porowatej

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw ulozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzenia - Cze$¢é 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych
o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci uzytkowe
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 1:
Wymagania ogblne

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodow rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych - Ksztattki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej oceny
zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych -Badanie odpornosci na
uderzenia zewnetrzne-Metoda spadajacego cigzarka

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wskaznika
petzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymalo$ci na uderzenie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Raporty z badan i obliczen

Sprawozdanie z badan nr GT/53/2024. Sie¢ Badawcza Lukasiewicz. Instytut Inzynierii
Materialow Polimerowych i Barwnikow. Centrum Farb i Tworzyw Gliwice. 09.10.2024 r
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Zalaczniki:
Zalacznik nr 1: Charakterystyki geometryczne rur i ksztaltek drenarskich MAGNAPLAST

Otrzymuja:
1. Producent o nazwie: MAGNAPLAST Sp. z o.0., z siedzibg: Sieniawa Zarska 69, 68-213
Lipinki Yuzyckie (1 egzemplarz),

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).
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ZALACZNIKNR 1

Charakterystyki geometryczne rur i ksztaltek drenarskich MAGNAPLAST

Charakterystyczne parametry wymiarowe, wraz z tolerancjami, rur drenarskich MAGNAPLAST

podano w tablicy Z-1.
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Tablica Z-1
Srednica | Odchytka | Srednica | Minimalna | Wymiary | Ilo$¢ | Powierzchnia
nominalna dopuszczalna] wewnetrzna liczba otworu |otworow| otworéw na
DN rur di min rzedow b na 1 mb cm?/mb
mm mm mm Szt. mm
50 +0,5 44.0 6 1,2 500 30
80 +0,5 72,0 6 1,2 400 24
100 +0,5 91,0 6 1,2 400 24
125 +1,0 115,0 6 1,5 300 31,5
160 +1,0 144,0 6 1,5 300 31,5
Charakterystyczne parametry wymiarowe, wraz z tolerancjami, ksztattek drenarskich
MAGNAPLAST podano w tablicy Z-2.
Tablica Z-2
wymiary w mm
Ksztaltka Srednica Srednica Grubos¢ Scianki
wewngetrzna wewnetrzna
1 2 3 4
Mufa (ztgczka) DN 50 51,3 £0,5 1.5
Mufa (ztgczka) DN 80 81,0 +0,5 2,0
Mufa (ztgczka) DN 100 101,5 £0,5 2,0
Mufa (zlagczka) DN 125 126,0 £0,5 2,5
Mufa (zlgczka) DN 160 161,0 +£0,5 2,5
Kolano DN 50 - 45°/90° 51,3 +0,5 1,5
Kolano DN 80 - 45°/90° 81,0 £0,5 2,0
Kolano DN 100 - 45°/90° 101,5 £0,5 2,0
Kolano DN 125 - 45°/90° 126,0 10,5 2,5
Kolano DN 160 - 45°/90° 161,0 +£0,5 2,5
Tréjnik DN 50/50 - 45°/90° 51,3 £0,5 1,5
Trojnik DN 80/80 - 45°/90° 81,0 +0,5 2,0




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0272 wydanie 2 Strona 13/13

dalszy ciag tablicy Z-2

1 2 3 4
Tréjnik DN 100/80 - 45°/90° 101,5 +0,5 81,0 +0,5 2,0
Tréjnik DN 100/100 - 45°/90° 101,5 +0,5 2,0
Tréjnik DN 125/125 - 45°/90° 126,0 +0,5 2,5
Tréjnik DN 160/160 - 45°/90° 161,0 +0,5 2,5
Redukcja 80/110 81,0 +£0,5 110,0 +0,5 2,0

(na rure gladka)
Redukcja 100/110 101,5 +0,5 110,0 +£0,5 2,0

(na rure gladkg)
Zaslepka DN 50 51,3 +£0,5 1,5
Zaslepka DN 80 81,0 £0,5 2,0
Zaslepka DN 100 101,5 £0,5 2,0
Zaslepka DN 125 126,0 +£0,5 2,5
Zaslepka DN 160 161,0 +0,5 2,5

Geometria perforacji rur drenarskich

Otwory wlotowe musza mie¢ ksztalt szczelin. Ich wykonanie musi zapewnia¢ swobodny doptyw
1 odptyw wody. Szczeliny musza by¢ rownomiernie rozmieszczone, prostopadle do osi rury.
Dopuszczalne odchytki szerokosci szczeliny (b) wynoszg +0,4 mm. Inne odstepy, szerokoSci
szczelin 1 zwigzane z tym wymiary graniczne, jak i sposob wykonania (ksztalty) perforacji sa
ustalane pomiedzy zleceniodawcg i producentem.

Rury drenarskie MAGNAPLAST o $ciankach pelnych (UP), wielofunkcyjne (MP), calkowicie
(TP) i1 czgsciowo (LP) perforowane muszg, niezaleznie od $rednicy, posiadaé powierzchnie
wplywu wody minimum 50 cm®/m lub 100 cm*m dla szerokosci szczelin > 5 mm. W przypadku
rur wielofunkcyjnych (MP), najmniejsza powierzchnia wptywu wody, przy szczelinach od 5 mm,
moze zostaé zredukowana do 75 cm’/m.




