MagNQptst

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 025/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki HTplus:

- kolana HTB 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67°187°
- tréjniki HTEA 45°, 67° i 87°

- ztgczki HTAM

- ztaczki dtugie HTL

- nasuwki HTU

- ztgczki dwukielichowe HTMM

- czwérniki HTDA

- czworniki katowe HTED

- redukcje HTR

- zaslepki HTM

- rewizje HTRE

- taczniki do rur metalowych HTS

- kolana syfonowe HTSW

- kolana syfonowe podwdéjne HTDSW
- faczniki do rur zeliwnych HTUG

- kielich wciskowy HTSM

- kolana redukcyjne HTBR 90°

- wywiewki

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W instalacji kanalizacji niskoszumowej do bezci$nieniowego transportu sciekéw wewnatrz konstrukceji budowli o

temperaturze maksymalnej do 90°C {w krétkim okresie czasu do 95°C) — obszar zastosowania ,,B” w systemach
wewnatrz budowli i zamocowanych na zewnetrzna na $cianach budowli

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Zaktad w Sieniawie Zarskie] i zaktad w Vechcie, Niemcy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu:
NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY
172



7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2
Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

l Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wymiary

Zgodne z oznakowaniem na wyrobie:
DN32, DN40, DN50, DN75, DN90, DN110,
DN125, DN160

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia
(MFR)

Zmiana MFR w wyniku przetwoérstwa
<0,2 g/10 min

Zmiany w wyniku ogrzewania

Spetnia

Szczelnos¢ potaczen badana woda

Brak przeciekdw

Szczelno$é potaczen badana
powietrzem

Brak przeciekéw

Odpornosé na cykliczne dziatanie
podwyzszonej temperatury

Brak przeciekéw przed i po badaniu

Odporno$¢ ksztattek na uderzenia
zewnetrzne (metoda zrzutu)

Brak uszkodzen

9. Wtaiciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat{-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 21.02.2025

(miejsce i data wydania)

(podpis osoby upowaznionej)

* aktualizacja KDWU nr 25/3 z dnia 07.11.2024
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