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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
NR CZ/1966/V1/2024

WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBOW NR PCDW-01

NAZWA I ADRES

POSIADACZA CERTYFIKATU: »MAGNAPLAST?” Sp. z 0.0., 68-213 Lipinki Luzyckie, Sieniawa Zarska 69

NAZWA I ADRES PRODUCENTA: »MAGNAPLAST” Sp. z 0.0., 68-213 Lipinki Luzyckie, Sieniawa Zarska 69

NAZWA WYROBU: Rury i ksztaltki Magnacor z polipropylenu (PP) do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

TYP (ODMIANY): Typ ,,B”

Kop ICS: 23.040,93.030

ZASTOSOWANIE: Do odprowadzania nieczystosci i Sciekow bytowo-gospodarczych (takze

o wysokiej temperaturze), przemystowych oraz do odwadniania drog

i autostrad. Symbol obszaru zastosowania ,,UD”
PODSTAWOWE PARAMETRY o

DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA: Rury i ksztaltki o srednicy nominalne;j:
DN/ID 200 + 800 [mm], DN/OD 160 [mml].
Nominalna sztywnos$¢ obwodowa rur: SN8
Pozostale parametry wg dokumentacji wymienionej na stronie

2 certyfikatu
WYROB SPELNIA WYMAGANIA

BEZPIECZENSTWA ZAWARTE W: Normie PN-EN 13476-3+A1:2020-12 ,,Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do bezciSnieniowej podziemnej kanalizacji.
Systemy  przewodéw rurowych o S$ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewng¢trznej oraz

systemu, typ B”
ZGODNIE 7 DOKUMENTACJA

I SPRAWOZDANIAMI Z BADAN: Wg wykazu na stronie 2 certyfikatu

Certyfikat wazny jest w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 13 czerwca 2027 r. i dotyczy wylacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajgcych identyczne wlasciwosci (parametry), jak przedstawiony
do badan wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.
Niniejszy certyfikat nie obejmuje wymagan innych - poza wyzej wymienionymi - przepiséw prawnych i norm,
mogacych dotyczy¢ tego wyrobu
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
NR CZ/1966/V1/2024

1. Dokumentacja dostarczona przez Dostawce:

1.1.

Instrukcja (katalog) ,.Kanalizacja zewnetrzna Magnacor” zawierajaca, m.in. informacje
dotyczace: zastosowania, projektowania, skladowania i montazu, oraz zawierajaca zestaw
rysunkéw rur i ksztaltek z polipropylenu (PP). Wydanie firmy ,MAGNAPLAST”
Sp. z 0.0., 68-213, Lipinki Luzyckie, Sieniawa Zarska 69.

2. Dokumentacja z badan wyvkorzystana w ramach ocenv zgodnoSci:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Sprawozdanie z badan nr BL-5/22-63B ,,Badania kontrolne rur kanalizacyjnych Magnacor
zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2020-12”, Gléwny Instytut Goérnictwa, Zespot
Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych GIG, Centralne Laboratorium Badan Rur
z Tworzyw Sztucznych, Katowice, dn. 01.08.2022r.

Sprawozdanie z badan ksztattek z polipropylenu nr 03/24/TW-1; z dnia 15.01.2024r.,
Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie, Pracownia Mostow i Urzadzen
Odwadniajacych.

Report ,,Audit tests of PP pipes for underground drainage and severage according to
EN 13476-3:2018 and INSTA-CERT SBC 13476, February 2022, RISE Research
Institutes of Sweden AB, Gibraltargatari 35, 41279 Goteborg, Sweden. Date: 12.10.2023.
Report ,,Audit tests of PP pipes for underground drainage and severage according to
EN 13476-3:2018+A1:2020 and INSTA-CERT SBC 13476, February 2022, RISE
Research Institutes of Sweden AB, Gibraltargatan 35, 41279 Goéteborg, Sweden. Date:
29.04.2024.

3. Inne dokumenty wykorzystane w procesie oceny zgodnosci:

3.1

Certyfikat zgodnosci Nr CZ/1966/V/2021 z dnia 11.06.2021r. wystawiony dla wyrobu -
Rury i ksztaltki Magnacor z polipropylenu (PP) do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji, produkcji firmy , MAGNAPLAST” Sp. z 0.0., 68-213 Lipinki
Luzyckie, Sieniawa Zarska 69, przez Jednostke Oceny Zgodnosci Gtéwnego Instytutu
Goérnictwa w Katowicach, wraz Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022r. i sprawozdaniami
z badan.
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