MagnQpiest

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 044/2

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kinety studzienek kanalizacyjnych niewtazowych Typ DN40O:

Przelotowa: 110, 160, 200, 250, 315
Zbiorcza: 110, 160, 200, 250, 315

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

DN400z PP, U

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podziemne bezci$nieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu pieszym i kotowym poza konstrukcjami
budowli — obszar zastosowania ,,U”

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji. Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Czesc 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wtasciwosci materiatu

Masowy wskainik szybkosci ptyniecia
(MFR) < 1,5 g/10 min

Wytrzymatosé na ci$nienie

Brak uszkodzen

Badanie materiatu wykonane

wewnetrzne na probce w postaci rury litej
. s . Badanie materiatu wykonane
Trwatosé Brak peknie¢ i mikropeknieé srebrzystych na kinecie
Walad Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
_ vela powinny by¢ gtadkie, czyste i wolne od wad
Barwa Czarna

Wiasciwosci mechaniczne

Spéjnosé konstrukcyjna H = 5m

Odpornos¢ na uderzenia metodg zrzutu: brak
pekniec i innych uszkodzen wptywajacych na
dziatanie kinety {podstawy)

Odpornosé na uderzenia: brak pekniec i innych
uszkodzen wptywajacych na dziatanie kinety
(podstawy)

Szczelno$é potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym na
potaczeniu rura-kineta studzienki

Brak przeciekéw

Wodoszczelnos¢ potgczenia kineta-
rura trzonowa (wznoszaca)

Brak Przeciekéw

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Sieniawa Zarska 22.09.2023

{miejsce i data wydania)

{podpis osoby upowaznionej)
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